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CARTUCCE ROTONDE
VANTAGGI

Durata di vita del filtro ottimizzata

Funzionamento e pulizia ad
efficienza energetica

Tempi di consegna brevi

Diversi tipi di flange e di filtri
disponibili

Sostituzione diretta

Opzione di media in cellulosa e
sintetico

Applicazione
A seconda del media filtrante e delle sue proprietà, le cartucce 
filtranti rotonde di Camfil possono essere utilizzate per un'ampia 
gamma di applicazioni in differenti settori.

Sistema di montaggio

Sostituzione diretta:
Grazie all'ampia selezione di diversi modelli e flange, ad esempio 
DIN_Round, Twistlock, Uniclean, Threaded, Jet3 e Jet4, la nostra 
gamma di cartucce filtranti retrofit rotonde si adatta perfettamente 
a tutti i comuni depolveratori come: Donaldson, Keller Lufttechnik, 
AAF, Nederman, Kemper, Plymovent, Dustcheck, ESTA, Kappa, WAM, 
Mahle e molti altri.

Note

Le cartucce filtranti retrofit di Camfil sono disponibili con due 
diversi tipi di media filtrante, cellulosa/carta e spunbond/sintetico. 
Il media può essere trattato o stratificato con rivestimenti per 
fornire la migliore efficienza di separazione su varie applicazioni 
industriali.

Tutti i media sono testati per soddisfare lo standard europeo 
EN60335-2-69 classe M.


